Kosztorys inwestorski-KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE- PrzebBREENMABnizacja) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie geode-
zyjnym wsi Ztojec.KST

Lp. | Podstawa

[

. Opis i wyliczenia

|_jm. |

Poszcz |

Razem

Przebudowa(modernizacja) drogl dojazdowej do gruntéw rolnych - dziatka geodezyjna nr 103 w obrebie Ziojec, gmina Nielisz -

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagor- km
d.1/0111-02 kowatymo0,
0.150 1 |km 0.150
RAZEM 0.150
2/KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.1/0111-02
0.150 km 0.150
| RAZEM | 0.150
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
3[KNRAT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumiczne(3,00m X 2,00m) o gr. do |m? ]
d.2/0102-01 4 ¢m z wywozem materiatu na koszt Wykonawey ha wiaczeniu sig do drogi gmin- '
nej publicznej nr 110178L
6 m? 6.000
RAZEM 6.000
4 KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych na wig- | m2
d.2({1005-07 czeniu sie do drogi gminnej publicznej nr 110178L
6 m2 6.000
1 RAZEM 6.000
| 5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
| d.2/0309-02 (warstwa $cieralna) na wigczeniu sig do drogi gminnej publicznej nr 110178L
6 im2 6.000 o
L * } RAZEM 6.000

! I—

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 12802 Uzytkownik: U.G Nielisz



Kosztorys Inwestorski- Koszty kwalifikowalne-Modernizacja(przeBRBEB@MIARIojazd. do gr. roln. - dz. nr 103-obreb Ztojec.KST

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia Poszcz | Razem |
Modernizacja(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych - dziatka geodezyjna nr 103 w obrebie Ztojec gmina Nielisz - \
KOSZTY KWALIFIKOWALNE - |

1] [ROBOTY ZIEMNE - B ) -
| 1l ‘KNR 2-31 ‘Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm 'm2
© d1/140205 | | | |
1225 o - - - , 'm2 225.000 ]
I | -~ T _RAZEM 225.000
L———Z{t— 'ROBOTY NAWIERZCHNIOWE B ) o B ]
‘ 2 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- 'm2
d.2‘01 03-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni \ ‘
; 1495 - m?2 495.000
: T - , i | RAZEM 495.000
| 3{KNNR 6 'Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 'm?2 [ | ;
. d.2 1005-04 ‘ : ‘ i
‘ 1495 . - m2 495.000 B
L - B o ! RAZEM | 495.000
| 4 KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy kliicem kamiennym sortowanym zageszcza- m3 ‘ 1
d.2/0107-02 nym mechanicznie o gr. 10 cm (150mb x 3,3mb x 0,10m) = 49,5 m3
L N 49.5 o o m3 49.59g‘}, -
] B ‘ ) ) { RAZEM | 49.500
5 KNNR 6 'Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych 'm2 \ ‘
d.2 1005-07 ‘ ‘ ‘
N 495 o m?2 | 495.000 \
: RAZEM 495000
e’ 6 KNNR6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm  m?2 \ }
d.2/0309-02 (warstwa $cieralna) i
| 450 B - | m2 | 450.000 |
] | B | RAZEM ‘ 450‘009“
3] ~|POBOCZA ] B - |
7 KNNR 1 'Uzupetnienie poboczy gruntem z formowaniem i zageszczeniem mechanicznym - | m3 w
d.3/0311-02 ‘grunt Wykonawcy z dowozu ‘ ‘
[ 131.50 ) ) N - m3 31.500 |
L - o | RAZEM | 31.500!
-
R -3-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 12902 Uzytkownik: U.G Nielisz



