
Altana z grilem gm Nielisz KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm za pomocą spycharek

m2

14.56*5.5 m2 80.080
RAZEM 80.080

2
d.1

KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do
1.0 m (kat.gr.III) - stopy fundamentowe

dół.

4 dół. 4.000
RAZEM 4.000

2 Fundamenty
3

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

0.7*0.7*0.1*4 m3 0.196
 

RAZEM 0.196
4

d.2
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3

0.7*0.7*0.3*4 m3 0.588
 

RAZEM 0.588
5

d.2
KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do
przekr.do 16 - trzpień stopy fundamentowej

m3

0.25*0.25*0.8*4 m3 0.200
RAZEM 0.200

6
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

0.085 t 0.085
RAZEM 0.085

7
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty
gładkie

t

0.035 t 0.035
RAZEM 0.035

3 Posadzka w altanie
8

d.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

6.5*5.5 m2 35.750
RAZEM 35.750

9
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

6.5*5.5 m2 35.750
RAZEM 35.750

10
d.3

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w
korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.9 m2 35.750
RAZEM 35.750

11
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po za-
gęszcz. 15 cm

m2

poz.9 m2 35.750
RAZEM 35.750

12
d.3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po
zagęszcz. 8 cm

m2

poz.9 m2 35.750
RAZEM 35.750

13
d.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m

5.5+6.5+6.5+1.25+1.25 m 21.000
RAZEM 21.000

14
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m

poz.13 m 21.000
RAZEM 21.000

15
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub.4 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

6.5*5.5 m2 35.750
RAZEM 35.750

4  Konstrukcja altany i więźby dachowej
16

d.4
KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarci-
cy nasyc.

m3 drew.

0.2*0.2*2.5*4 m3 drew. 0.400
RAZEM 0.400

17
d.4

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew.

0.18*0.18*(5.37*2+3.7*2) m3 drew. 0.588
RAZEM 0.588
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18
d.4

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.

m3

0.08*0.16*3.2*7*2 m3 0.573
RAZEM 0.573

19
d.4

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.08*0.16*3.0*7 m3 0.269
RAZEM 0.269

20
d.4

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

0.08*0.16*1.2*12 m3 0.184
RAZEM 0.184

21
d.4

NNRNKB 202
0411-02

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przy-
bicie deski czołowej i wiatrowej

m

5.4*2+3.2*4 m 23.600
RAZEM 23.600

22
d.4

KNR INSTAL
0104-08
analogia

Montaż gniazd stalowych ocynkowanych do mocowania słupów
drewnianych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.4

KNR-W 2-02
1035-04
analogia

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z
drewna liściastego

m

3.7*2 m 7.400
RAZEM 7.400

24
d.4

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami solowymi

m2

(5.5*2+3.7*2+2.5*4)*(0.18*4) m2 20.448
3.7*1.1*2*2 m2 16.280
(0.08*2+0.16*2)*1*12 m2 5.760
3.2*7*2*(0.08*2+0.16*2) m2 21.504
(0.08*2+0.16*2)*2.5*7 m2 8.400
5.37*2+3.2*4*(0.25*2) m2 17.140

RAZEM 89.532
25

d.4
KNR 4-01
0628-04

Dwukrotna impregnacja drewna  metodą smarowania preparatami
ochronnymi

m2

(5.5*2+3.7*2+2.5*4)*(0.18*4) m2 20.448
3.7*1.1*2*2 m2 16.280
(0.08*2+0.16*2)*2.5*7 m2 8.400

RAZEM 45.128

5 Pokrycie dachu, obróbki blachrskie
26

d.5
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych - płyta OSB gr.22mm m2

5.37*3.2*2 m2 34.368
RAZEM 34.368

27
d.5

NNRNKB 202
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm - pas podrynnowy, nadrynnowy, wiatrownice.

m2

0.3*(3.2*4+5.4*4) m2 10.320
RAZEM 10.320

28
d.5

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

3.2*5.4*2 m2 34.560
RAZEM 34.560

29
d.5

NNRNKB 202
0523-01

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną m2

poz.28 m2 34.560
RAZEM 34.560

30
d.5

NNRNKB 202
0518-03
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powle-
kanej półokrągłych o śr. 12 cm

m

5.4*2 m 10.800
RAZEM 10.800

31
d.5

NNRNKB 202
0520-02
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powleka-
nej okrągłych o śr. 10 cm

m

2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000

32
d.5

KNR AT-09
0101-06
analogia

Łacenie - rozstaw łat 40 cm - wykonanie rusztu pod podsubitke m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000
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33
d.5

KNR 4-01
0410-03
analogia

Wykonanie podsufitki z blachy powlekanej T-7 m2

5.37*3.2*2 m2 34.368
RAZEM 34.368

6 Wyposażenie altany
34

d.6 analiza indy-
widualna

Dostarczenie i ustawienie dwych kompletów mebli ogrodowych
dwie ławki i stół

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

35
d.6 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i ustawienie koszy na śmieci szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

36
d.6 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaż stojaków rowerowych sześciostanowisko-
wych

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

37
d.6 analiza indy-

widualna

Dostarczeniei montaż grila ogrodowego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

38
d.6 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7 Utwardzenie placu
39

d.7
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

2.84*2.56+5.5*5.5 m2 37.520
RAZEM 37.520

40
d.7

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.39 m2 37.520
RAZEM 37.520

41
d.7

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.39 m2 37.520
RAZEM 37.520

42
d.7

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po za-
gęszcz. 15 cm

m2

poz.39 m2 37.520
RAZEM 37.520

43
d.7

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po
zagęszcz. 8 cm

m2

poz.39 m2 37.520
RAZEM 37.520

44
d.7

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m

2.56+1.25+5.5+5.5+5.5+1.25+2.56 m 24.120
RAZEM 24.120

45
d.7

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m

poz.44 m 24.120
RAZEM 24.120

46
d.7

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 4 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

poz.39 m2 37.520
RAZEM 37.520

47
d.7

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

(15.0*2+7.0*2)*2.5 m2 110.000
RAZEM 110.000

8 Oświetlenie solarne altany
48

d.8
KNR 9-30
0201-01
analogia

Wykonanie oświetlenia altany.Montaż panela solarnego na dachu
altany i umocowanie  lampy solarnej w altanie

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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9 Dojście do altany
49

d.9
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

1.7*25.0 m2 42.500
RAZEM 42.500

50
d.9

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m

25.0*2 m 50.000
RAZEM 50.000

51
d.9

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m

5.5+6.5+6.5+1.25+1.25 m 21.000
RAZEM 21.000

52
d.9

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w
korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

25.0*1.5 m2 37.500
RAZEM 37.500

53
d.9

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po za-
gęszcz. 15 cm

m2

poz.52 m2 37.500
RAZEM 37.500

54
d.9

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po
zagęszcz. 8 cm

m2

poz.52 m2 37.500
RAZEM 37.500
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