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L UB E L S K A  
OKRĘGOWA 
1 •' 2 B ' A 

S g g ^ f ^ i N Ż Y N I E R Ó W 
BUDOWNICTWA

LOiIB.OKK.7131 / 81 -71327217 / 05

Lublin, dnia 21 grudnia 2005 r.

' . D E C Y Z JA

Na .podstawie art 24 ust 1 pkt 2 irstawy z dnia . 15 grudnia 2000 r. o samorządach, zawodowych' architektów, inżynierów 
budownictwa oraz. urbanistów. /Dz. W. z  2002 r . N r 5, p a z . 4 2 , ż  póm. zm.l, art 13 ust 1 pfct l i  2 , art 14 ust 1 pfct 2 
ustawy z. dnia 7-Iipća 1224 r. Prawo budowlane /  tekst Jednolity: Dz. U.z-2003 r. N r207. poz.1126 z  póin. zm. /  -oraz § 1 2pkt j  
i I) 17" u st 1 piet 1 i. 2 rozporządzenia Ministra. Infrastruktury z  ‘dnia 18 maja 2005 r. w sprawie .samodzielnych firnkgi technicznych 
w budownictwie fD z. U .N r96,paz.-&l71 ■

stwierdzamy, że ‘ ■

Pani Urszula Maria ŚWISTEK
. . " inżyniey

urodzona dnia 22 sierpnia 1962r w Szczebrzeszynie . . . .

■ •.. '  . ■ - • otrzymała

. nPRAW TTONIA. B U D Ó W IA J^  ■'.

; ;Nr. ewidencyjny V LUB/0275/PWÓk/05 •
do p ro je k to w a n ia  i  k ie ro w a n ia  ro b o ta m i Budowlany trd  bez o gran iczeń  

w  sp ec ja ln o śc i konstrukcyjnęfdm dm planej- . .

UZASADNIENIE:.,. .. . • '
W- związku z  uwzględnieniem w całości zadania strony, na podstawie 2rt W  § 4  Kodeksu postępowania administracyjnego 
1 Dz. u . Z 2 0 0 0 r. -Nr 28, poz. 1071 Z poźrLZm. /  'odstępuje' się od uzasadnienia decyzji.

• ' Zakres nadanych uprawnień fiudowlanycli wskazano, na odwrocie 'decyzji.

. ’ ’ ’ ' PO UCZENIE . ' ’ '

1. .Zgodnieżart" 1 2 u st 7  w/wusfawy—Prawa budowlane —podstawę da wykonywania samodzieluychluukjęjitecłnncznych - ,
wbudowiiictwie stmomwpis do cmtrafcwgo rejestru Głównego Inspektora NadzoruBudowlanego oraz wpis na. listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego. . •

2. CM niniejsze) decyzji sinZy cxhvolajńc do Krąjowcj KcmoisjiKwalifikacyjnej rabticj Izby Inżynierów Budownictwa w  Warszawie, 
za pośrednictwem. Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wlnblime w  terminie 14 dnia od daty jej doręczenia.

SMad orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej _

Przewo dniczący *
Składu. orzekającego Q!KK

p y r - s ; . .  -
drinż. Wiesław Nurek

Otrzymują:

Pani- Urszula Świstek 
ul. 'Sienkiewicza 21 
22-400 Zamość 
Główny Inspektor' 
Nadzoru Budowlanego

3. a/a
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S T W I E R D Z E N I E

PRZYGOTOWAIIA ZAWODOWEGO DO P IŁ IIS IIA  SAMODZIELHEJ
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H a p o d s t a w i e  § 5  u s t . E j  § 6  u s t . E ,  § 7 ,  § 1 3  u a t . i  p k t  £  r o z p o 
r z ą d z e n i a  M i n i s t r a  G o s p o d a r k i  T e r e n o w e j  i  O c h r o n y  Ś r o d o w i s 
k a  z  d n i a  £ 0  l u t e g o  1 9 7 6  r o lm  w s p r a w i e  s a m o d z i e l n y c h  f u n 
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t e c h n i k  a r c h i t e k t .

u r o d z o n y  d n i a  £ £  s i e r p n i a  1 9 8 £  xk« w S z c z e b r z e s z y n i e  
m a p r z y g o t o w a n i e  z a w o d o w e  u p o w a ż n i a j ą c e  d o  w y k o n y w a n ia  s a 
m o d z i e l n e j  f u n k c j i  k i e r o w n i k a  b u d o w y  i  r o b ó t  
w s p e c j a l n o ś c i  k o n s t r u k c y j n o - h u d o w l a n e j

P a n i  U r s z u l a  H a i i a  ś w i s t e k  j e s t  u p o w a ż n io n a  d o :

1 )  k i e r o w a n i a ,  n a d z o r o w a n i a  i  k o n t r o l o w a n i a  b u d o w y  A r o b ó t , 
k i e r o w a n i a  i  k o n t r o  ł  c w a n i  a  w y t w a r z a n i a  k o n s t r u k c y j n y c h  
e l e m e n t ó w  b u d ó w  1 a n y e h  o r a z  o c e n i a n i a  i  b a d a n i a  s t a n u  
t e G ł m i c 2 s n e g o  w z a k r e s i e  w s z e l k i  cłu b u d y n k ó w  i  in n y c Ł t b u 
d o w l i  o  p o w s z e c h n i e  z n a n y c h  xko z w i ą z a n i a c h  k o n s t r u k c y h -  
n y c h  z  w y ł ą c z e n i e m  l i n i i ,  w ę z łó w  i  s t a c j i  k o l e j o w y c h ,  
d r ó g  o r a z  l o t n i s k o w y c h  d r ó g  s t a r t o w y c h  i  m a n i p u l a c y j 
n y c h ,  m o s t ó w ,  b u d o w l i  h y d r o t e c h n i c z n y c h  i  w o d n o m e l i o r a -  
c y j n y c h ;

£ )  s p o r z ą d z a n i a  p r o j e k t ó w  w z a k r e s i e  r o z w i ą z a l i  a r c h i t e k t o 
n i c z n y c h  b u d y n k ó w  i n w e n t a r s k i c h  i  g o s p o d a r c z y c h ,  a d a p 
t a c j i  p r o j e k t ó w  p o w t a r z a l n y c h ,  i n n y c h  b u d y n k ó w  o r a z  s p o 
r z ą d z a n i a  p la n ó w  z a g o s p o d a r o w a n i a  d z i a ł k i  z w i ą z a n y c h  z
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P O L S K A

I Z B A

I N Ż Y N I E R Ó W

BUDOWNICTWA

Z a ś w ia d c z e n ie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-Z6S-3UK-E4R *

Pani Urszula Świstek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/3401/02 

adres zamieszkania ul. Zamoyskiego 7/20, 22-400 Zamość

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

http://www.piib.org.pl


Zamość, 04.03.2021 r.

Oświadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 
Budowlane ( Dz. U .z2020r poz. 1333 zpóźn.zm.) oświadczam, że projekt 
altany wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce nr. 
ewid.625w miejscowości Nawóz gm. Nielisz, inwestor-Gmina Nielisz jest 
kompletny i został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTORZY OPRACOWAŃ A:

i n ż .  U r s / u l a  ś w i s t e k

A R C H IT E K T U R A in ż .  U R SZU LA  ŚW IST E K
Upr. bud. do pr/ijektotórid. kierowania 
robotami budowlanymi oL. ograniczeń

upr. Nr.L UB/0276/P WOK/05 w specjalności Sonstrukcyjno-budowlanej 
LO H B.O K K .T ^31/81/132/217/05

K O N S T R U K C JA LUB/0276ZEWOK/05

W
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INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

ALTANA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ ZLOKALIZOWANA NA DZIAŁCE 
NR. EWID. 625 W MSC. NAWÓZ GM. NIELISZ

NAZWA INWESTYCJI

NAWÓZ, GMINA NIELISZ 
DZIAŁKA NR EWID. 625

ADRES INWESTYCJI

OPRACOWANIE:

inż. URSZULA ŚW ISTEK  
Nr. upr. LUB/0276/PWOKJ05 
22-400 ZAMOŚĆ, ul. ZAMOYSKIEGO

m ż .  U r s a d jJ A [ ś w is te k
Upr. Pud. do przekrw i >r*a i kierowania
robotam budowa,] / be/ ograniczali
w specjalności ko\istru\! yjno-budowlane)
LOIIB.OKK.71B1/8] -7132/217/05*

LUB/O27»0f /0K/05
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1. ADRES INWESTYCJI :
Nawóz dz. nr. ewid. 625, 22-413 Nielisz
2. INWESTOR:
GMINA NIELISZ , 22-413 NIELISZ

3. ZAKRES ROBÓT
Zakres robót obejmuje wykonanie
Roboty budowlane związane z budową budynku altany wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
zlokalizowanej na działce nr. ewid.625 w msc. Nawóz gm. Nielisz.

I/. K O L E J N O Ś Ć  WY K O N Y WA N Y C H  ROBÓT
zagospodarowanie placu budowy 
prace przygotowawcze 
roboty ziemne
demontaż pokrycia dachowego 
roboty budowlano-montażowe 
roboty wykończeniowe
maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

II/ .  I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  PRZED P R Z Y S T Ą P I E N I E M  
DO R E A L I Z A C J I  ROBÓT S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H
szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego

I I I / . Ś R O D K I  T E C H N I C Z N E  I O R G A N I Z A C Y J N E  
Z A P O B I E G A J Ą C E  N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  W Y N I K A J Ą C Y M  Z 
W Y K O N Y WA N I A  ROBÓT B U D O W L A N Y C H .
1/1.1 Z a g o s p o d a r o w a n i e  pl acu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
a) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
b) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
c) zapewnienia właściwej wentylacji,
d) zapewnienia łączności telefonicznej,
e) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne 
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość 
ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a



dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 
budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych.
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy 
zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub 
schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony 
balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 nr i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz 
nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny 
być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na 
wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod 
kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne 
na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub
miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.______________________
UWAGA:

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, 
konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż:
3.0 m -  dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,
5.0 m -  dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KY,
10.0 m -  dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 
KV,
15.0 m -  dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 
KV,

Nie jest dopuszczalne wykonywanie robót przez żurawie , koparki i inne maszyny 
budowlane w strefie zagrożenia jak wyżej. W przypadku konieczności użycia ww sprzętu 
uzgodnić sposób zabezpieczenia przed porażeniem z Rejonem Energetycznym w Zamościu 
( ny. wyłączenie linii na czas robót)__________________________________________ _



Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników 

energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 
mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących 
takie urządzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych,
przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 
należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane 
naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 
konserwacji urządzeń.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 
jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:
120 1 -  przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natrysków,
90 1 - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 1 w 
przypadku korzystania z natrysków,
30 1 -  przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni 
przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25 °C.
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych 
od pracodawcy. Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia 
higieniczno -  sanitarne i socjalne -  szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, 
jadalnie, suszarnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie 
budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno -  sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to 
zawarta umowa. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w 
przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 -  
pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające 
możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach 
higieniczno -  sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one 
trwale przytwierdzone do podłoża.
Jadalnia powinna składać się z dwóch części:
jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z 
pracowników jednocześnie spożywających posiłek,



pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno -  sanitarnych w kontenerach dopuszcza 
się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny być 
wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 
wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w 
sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o 
wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach 
krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 -  warstw. Odległość stosów przy składowaniu 
materiałów nie powinna być mniejsza niż:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów 
lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien 
być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie 
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z 
wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy 
zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
1/1.2 Robot y  z i e mne
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 
przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 
wykopu),
potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne; gazowe; telekomunikacyjne,
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w 
jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad 
powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej 
niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez 
rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach



zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu.
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno -  
inżynierska.
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie 
powinna przekraczać 20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być 
wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na 
możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to 
prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać 
się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, 
nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych 
i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.
1/1.3 Robot y  b u d o w l a n o  -  mo n t a ż o we
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano -  montażowych:
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia 
otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów 
prowadzących na płyty balkonowe);
przygniecenie pracownika belką drewnianą podczas wykonywania robót montażowych przy 
użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze 
równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).
Roboty montażowe np. konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów 
wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu 
„bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem 
używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. Przebywanie osób na górnych 
płaszczyznach ścian, belek, slupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych 
kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są 
roboty montażowe, jest zabronione.
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,
przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie 
mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.
Zabronione jest w szczególności:
przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem 
żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,
składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy 
torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi 
zabezpieczeniami.



Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w 
miejscu wbudowania. W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót 
spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków 
należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. W czasie montażu, w 
szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, 
zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach 
prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. Osoby 
przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od 
poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 
wysokości.
Balustradami powinny być zabezpieczone:
krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,
pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, 
należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 
zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie 
dynamiczne spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia 
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być 
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. Amortyzatory 
spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń 
samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, 
zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. Osoby korzystające z 
urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być 
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, 
zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Ponadto, należy 
ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w 
celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

1/1.4 Ro b o t y  w y k o ń c z e n i o w e
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 
wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 
uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przv 
użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań

Montaż rusztowań,



ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub 
projektem indywidualnym.
Uwaga : W projekcie ustawienia rusztowań (drabin , podestów) od strony linii eNN 
przewidzieć ich ustawienie tylko od strony wewnętrznej ścian budynku.

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów 
roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i 
demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości.
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy 
lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne 
jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów 
metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania 
usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 
pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek 
ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Roboty wykończeniowe 
wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty 
tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaż 
rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i 
wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i 
demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do 
wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed 
poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, w których 
będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację 
elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem 
elektrycznym.
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać
środków ochrony indywidualnej, takich jak:
gogle lub przyłbice ochronne,
hełmy ochronne,
rękawice wzmocnione skórą,
obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

1/1.5 Ma s z y n y  i u r z ą d z e n i a  t e c h n i c z n e  u ż y t k o w a n e  
_____na pl acu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych:
pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej),
porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).



Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, 
niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 
techniczno -  ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub 
maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn 
lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 
zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
osłonięte w okresie zimowym.

II/ .  I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  PRZED P R Z Y S T Ą P I E N I E M  
DO R E A L I Z A C J I  ROBÓT S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
-szkolenie wstępne, 
szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 
(„Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do 
pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 
wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 
okresie nie dłuższym niż 6 -  miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 -  
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe -  nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na 
stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy 
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy 
do 1 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników,
obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,



udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 
po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do 
której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków.
III / .  ŚRODKI  T E C H N I C Z N E  I O R G A N I Z A C Y J N E  
Z A P O B I E G A J Ą C E  N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  W Y N I K A J Ą C Y M  Z 
WY K O N Y WA N I A  ROBÓT B U D O W L A N Y C H .
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy 
prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
111.1/ p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
niewłaściwe polecenia przełożonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
8) . niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
9) . nieodpowiednie przejścia i dojścia,
10) . brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

I I I / 2 .  p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  przy  p r acy :  
niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, dbać o bezpieczny i higieniczny stan 
pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony 
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:



oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy; wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; określenia podstawowych wymagań bhp 
przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych; wykazu prac wykonywanych przez co 
najmniej dwie osoby wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być 
wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą 
norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami.

OPRACOWANIE:
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Uchwala Nr XX/98/12 
Rady Gminy w Nieliszu 

z dnia 24 sierpnia 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku 
wodnym w Nieliszu w obszarze J na działkach ewidencyjnych Nr 624, 625 i 626 położonych we wsi 
Nawóz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 -  z późn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 i art. 27 i art. 29 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy Nielisz z dnia 8 luty 201 lr. w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu w skali 1:2000 
oraz na podstawie Uchwały Nr X/42/2011 Rady Gminy Nielisz z dnia 7 października 201 lr.,
Rada Gminy po stwierdzeniu, że uchwalana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nielisz, uchwalonego Uchwałą Nr XX/92/12 Rady Gminy Nielisz z 
dnia 24 sierpnia 2012r. uchwala co następuje:

§1
1. Wprowadza się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym 

w Nieliszu w skali 1:2000, uchwalonego Uchwałą Nr V/24/2007 Rady Gminy Nielisz z dnia 31 stycznia 2007 
roku., (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 84, poz. 1690 z dnia 11 maja 2007r.) w obszarze J na działkach 
ewidencyjnych Nr 624, 625 i 626 położonych we wsi Nawóz, zwaną dalej planem, w granicach oznaczonych na 
rysunku planu w skali 1:1000.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego stanowią:
1) ustalenia planu, będące treścią uchwały.
2) rysunek planu w skali 1:1000 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi załącznik nr 2 do uchwały;
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

2.

3.

4.

§2
Ustalenia planu wyrażone są w postaci:
1) Ustaleń dotyczących warunków i zasad regulacji zagospodarowania obszaru, określonych w:

§ 4 -  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 5 -  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
§ 6 -  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 7 — Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy

2) Ustaleń ogólnych dotyczących rozwoju infrastruktury technicznej, określonych w:
§ 8 -  Układ komunikacyjny
§ 9 -  Infrastruktura sanitarna 
§ 10 -  Sieć energetyczna i telekomunikacyjna

Przedmiotem ustaleń planu jest teren położony w granicach objętych uchwałą, oznaczony symbolami: 
UT -  tereny usług turystyki i rekreacji;
KDZ-P -  rezerwa na poszerzenie drogi powiatowej zbiorczej;

Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:
1) granice opracowania planu.
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania.
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:
1) uchwale -  należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Nielisz;
2) rysunku planu -  należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:1000 stanowiący i:

m z. Ut
Upr bud. do 
robotami bud
w specjalności

ntegralną część niniej'

3)

4)

5)

uchwały;
terenie — należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
nieprzekraczalnej linii zabudowy -  należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, w 
jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu;
powierzchni terenu biologicznie czynnej — należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę 
powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu
zapewniającym im naturalną wegetację;
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§6
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

W granicach planu wprowadza się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, za wyjątkiem zaplecza placu budowy.

§7
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PARAMETRY I WSKAŹNIKI 

KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 1UT ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:

Przeznaczenie podstawowe: usługi turystyka i rekreacja;
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi kultury oraz inne usługi niekolidujące z funkcją podstawową.

2. Zasady zagospodarowania:
1) dla usług turystyki i rekreacji, kultury i innych usług:

a) przy przeznaczeniu terenu na ośrodek turystyczny należy uwzględnić w programie ośrodka wszystkie 
niezbędne funkcje: zakwaterowanie, wyżywienie, miejsca parkingowe, tereny rekreacyjne, zaplecze 
administracyjno-gospodarcze, pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną.

b) dopuszcza się wtórny podział działek;
c) wielkość łącznej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie może przekroczyć 40%, 

przy zachowaniu minimum 40% terenu biologicznie czynnego w granicach każdej działki wyznaczonej 
planem;

d) należy zapewnić co najmniej 3 miejsc parkingowe dla samochodów osobowych na każde 10 miejsc w 
ramach usług turystyki i rekreacji, kultury i usług innych;

e) wprowadza się obowiązek uwzględnienia w zagospodarowaniu działki:
- urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
- terenów do „rekreacji cichej” np. leżakowanie,
- różnych form zieleni komponowanej niskiej i wysokiej;

2) ogrodzenie posesji powinny być lekkie, ażurowe, wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska, 
zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych;

3) dopuszcza się możliwość adaptacji istniejącej zabudowy do nowej funkcji.
3. Zasady kształtowania zabudowy

1) dla usług turystyki i rekreacji, kultury i innych usług:
a) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych wliczając w to poddasze użytkowe;
b) wysokość budynku do 9,0 m;
c) dopuszcza się różne formy geometrii dachu (płaskie, jedno, dwu i wielo spadowe) o kącie nachylenia 

połaci dachowej do 45°;
2) nową zabudowę należy kształtować w nawiązaniu do regionalnych form budownictwa z zastosowaniem w 

jej elewacjach naturalnych materiałów budowlanych typu kamień, cegła, drewno;
3) zakaz stosowania oblicówki (sidingu) z tworzyw sztucznych.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 2KDZ-P ustala się:
1. Przeznaczenie podstawowe: rezerwa na poszerzenie drogi powiatowej zbiorczej do szerokość 20,Om w liniach 

rozgraniczaj ących.
2. Zasady zaeospodarowania:

Do czasu zmiany sposobu użytkowania terenu, utrzymuje się obecny sposób zagospodarowania.

§8
UKŁAD KOMUNIKACYJNY

1. Dostępność do działek z drogi KDZ-P 3204L.
2. Ustala się minimalne odległości nowych budynków od krawędzi jezdni istniejącej 10,0 

powiatowej.
3. Budowa zjazdów z drogi powiatowej 3204L.
4. Wody opadowe i roztopowych z utwardzonych powierzchni parkingu, miejsc postojowych, utwardzonych 

placów oraz ciągów komunikacyjnych należy docelowo odprowadzić do systemu kanalizacji deszczowej. Za 
zgodne z planem uznaje się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiorników bezodpływowych i 
wywożone do oczyszczalni ścieków, po uprzednim podczyszczeniu na separatorach ropopochodnych.

5. Parametry urządzeń podczyszczających oraz zbiorników bezodpływowych należy dostosować do ilości 
powstających wód opadowych i roztopowych.

6. Należy zapewnić drogi pożarowe do obiektów dla których są one wymagane odrębnymi przepisami i normami 
obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej
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§9
INFRASTRUKTURA SANITARNA

1. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej.
2. Odprowadzenie ścieków bytowych docelowo do zbiorczego systemu gminnej kanalizacji sanitarnej. Do czasu 

podłączenia budynków do sieci kanalizacji komunalnej, dopuszcza się odprowadzenie nieczystości ciekłych do 
krytego zbiornika bezodpływowego, zlokalizowanego na własnej działce przy zachowaniu obowiązujących 
parametrów technicznych oraz obowiązku wywozu nieczystości do oczyszczalni ścieków.

3. Zakaz lokalizacji biologicznych oczyszczalni ścieków.
4. Odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektów budowlanych, docelowo do systemu gminnej kanalizacji 

deszczowej. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do szczelnych bezodpływowych zbiorników lub 
powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki, bez szkody dla osób trzecich.

5. Zaopatrzenie w ciepło w oparciu o kotłownie lokalne lub indywidualne systemy grzewcze, z zaleceniem 
stosowania paliw niskoemisyjnych.

6. Zaopatrzenie w gaz po zrealizowaniu programu gazyfikacji gminy.
7. Gromadzenie odpadów w pojemnikach z obowiązkiem wywożenia ich na komunalne składowisko odpadów.

2.

3.

§10
SIEĆ ENERGETYCZNA I TELEKOMUNIKACYJNA

Energetyka -  przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dystrybucji zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Wolnostojące złącza kablowe służące do zaopatrzenia w energie elektryczną należy lokalizować na własnej 
działce.
Telekomunikacja — potrzeby w zakresie łączności należy zaspokajać przez budowę sieci z zastosowaniem 
technologii przewodowej, bezprzewodowej lub światłowodowej.
Dopuszcza się realizację napowietrznych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, lecz docelowo należy 
dążyć do ich skablowania.

§11
Do czasu zmiany zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie, obowiązuje utrzymanie obecnego sposobu 
użytkowania.

§ 12
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc ustalenia dotychczas obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu w skali 1:2000, uchwalonego 
Uchwałą Nr V/24/2007 Rady Gminy Nielisz z dnia 31 stycznia 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 11 maja 
2007r., Nr 84, poz. 1690) w zakresie i granicach terenu objętego niniejszym planem.

§13
Ustala się stawki procentowe opłaty na rzecz gminy od wzrostu wartości nieruchomości, będącego skutkiem wejścia 
w życie niniejszego planu w wysokości 5%.

§14
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§15
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz publikacji na stronie 
internetowej Gminy

§16
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.
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DANE FORMALNO-PRAWNE

1. Nazwa inwestycji, miejsce inwestycji, Inwestor:

1.1. Nazwa inwestycji:Altana wraz infrastrukturą towarzyszącą.
1.2. Miejsce Inwestycji:Obręb: 0008 Nawóz, jedn. ewid. 062007_2 Nielisz, działka nr ewid.625.
1.3. Inwestor:Gmina Nielisz, Nielisz 279,22-413 Nielisz.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:2.1. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego2.2. Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,2.3. Uzgodnienia z Inwestorem.
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI:Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy wolnostojącej altany wraz infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanej na działce nr ewid. 625, położonej w obrębie Nawóz, jedn. ewid. Nielisz. Działka będąca przedmiotem opracowania stanowi własność Gminy Nielisz, położona jest w terenach usług turystyki i rekreacji.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU____________________________________________Zakres inwestycji przewiduje budowę altany wraz z małą architekturą: grillem ogrodowym, stołem, ławkami, koszami na śmieci, stojakiem na rowery, oświetleniem solamym. Obiekt zlokalizowany na działce zgodnie z przepisami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. Inwestycja realizowany będzie na działce o przeznaczeniu pod funkcję usług turystyki i rekreacji.Usytuowanie przedmiotowej altany oraz lokalizację pozostałych elementów zagospodarowania terenu jak również odległości od granic oraz sposób zagospodarowania działki a także zagospodarowanie działek sąsiednich przedstawia rysunek w skali 1: 500 - projekt zagospodarowania działki.Parter altany - poziom 0.00 = 207,3 m n.p.m.
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU• Powierzchnia terenu w granicach opracowania ABCD -  2600 m2• Powierzchnia zabudowy altany -  13,69 m2• Powierzchnia utwardzona kostką brukową -  73,7 m2• Projektowane dojścia -  36 m2• Istniejąca zabudowa -  220 m2• Powierzchnia biologicznie czynna -  2270mz co stanowi 87% powierzchni terenu objętego opracowaniem.
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6. KOMUNIKACJA - stan istniejący:Teren posiada bezpośredni dostęp do pieszej i kołowej komunikacji publicznej. Działka zlokalizowana jest przy drodze powiatowej. Wjazd na działkę z drogi -  istniejący.
7. WODY OPADOWEOdprowadzenie wód opadowych z altany bezpośrednio na grunt i naturalny spływ powierzchniowy na własny teren. Kwestia odprowadzania wód opadowych z działki budowlanej uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2015r, poz. 1422], zgodnie z § 28 warunków technicznych działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony. Zgodnie z § 29 warunków technicznych, zmiana naturalnego spływu wody deszczowej w celu kierowania jej na sąsiednią posesję jest zabroniona. Lokalizacja projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wpłynie na zmianę naturalnego spływu wód deszczowych, nie projektuje się zmiany ukształtowania terenu.

8. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHTeren będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Szerokość ścieżek l,5m odpowiednia do poruszania się wózków inwalidzkich. Spadki do 6% dostosowane do poruszania się wózków inwalidzkich z obrzeżami dostosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Zapewniona dostępność do elementów małej architektury
9. MAŁA ARCHITEKTURA, UTWARDZENIA, OŚWIETLENIEStół, ławki z oparciem, ławki bez oparcia, grill ogrodowy, kosze na śmieci, stojak na rowery tablica informacyjna, oświetlenie solarne, utwardzenia kostka brukowa.
10. DANE DOTYCZĄCE CZY OBIEKT JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW -  NIE 

DOTYCZY

11. DANE DOTYCZĄCE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ -  NIE DOTYCZY

12. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓWProjektowana inwestycja nie zalicza się do szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu0 oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z r., poz.). W związku z powyższym przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.Projektowany obiekt, ze względu na swą konstrukcję, parametry techniczne i przeznaczenie nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń w zabudowie sąsiednich nieruchomości. Realizacja1 użytkowanie tego obiektu nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia przyszłych użytkowników.

2



Altana wraz z infrastrukturą nie wywiera również negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.Obiekt nie będzie źródłem hałasu, wibracji, promieniowania i innych zakłóceń i nie będą wpływać ujemnie na faunę i florę.
13. WYTWARZANIE ODPADÓW STAŁYCHOdpady będą składowane w pojemnikach metalowych ustawionych w obudowanym zadaszonym miejscu wydzielonym w ogrodzeniu przy wjeździe na działkę.Obiekt wyposażony będzie w niezbędne przyłącza infrastruktury technicznej.
14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIAZgodnie z art. 3 ustawy Prawo budowlane przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego obejmuje:- oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pożarowe, sanitarne.Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy):- przesłanianie §13 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;- zacienianie § 60 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Obszar oddziaływania ustalono na podstawie przepisów §12, §13, §60, §271 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1422 tekst jednolity).Projektowany obiekt zlokalizowany będzie w całości na działce nr ewid. 625, będących własnością inwestora. Przedmiotową altanę zaprojektowano w odległości lOm od granicy z sąsiednią działką budowlaną. Odległość do najbliższego budynku na działkach sąsiednich wynosi ponad 12m. Takie usytuowanie nie spowoduje przesłaniania oraz ograniczenia naturalnego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynkach.

Obszar oddziaływania altany oraz małej architektury mieści się w całości na działce, 
na której został zaprojektowane.

15. OPINIA GEOTECHNICZNAProjektowana altana, jest obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. Dz. U z 2012r. poz. 463, warunki gruntowe zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o warunkach gruntowych prostych, dla których wystarcza opinia geotechniczna. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań fundamentów budynków istniejących oraz warunki gruntowe, które zakwalifikowano do prostych a także biorąc pod uwagę wielkość projektowanego obiektu o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, dla przedmiotowej inwestycji określa się pierwszą kategorię geotechniczną i nie zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań gruntu. Stwierdzono, że grunt jest stabilny i przedstawia cechy prostych warunków gruntowych o jednorodnych warstwach gruntowych. Występujące warstwy gruntów są jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegają poziomo a posadowienie budynku nastąpi powyżej poziomu wody gruntowej. Nie stwierdzono
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mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych, nasypów niekontrolowanych ani tez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Dokonano również obserwacji obiektów wybudowanych w pobliżu analizowanego terenu, jak również przeprowadzono wywiad z inwestorem. W wyniku badań podłoża gruntowego, na którym zostanie posadowiony budynek, przyjęto jednostkowy opór obliczeniowy wynoszący 0,15 MPa.Jeżeli po wykonaniu wykopów pod ławy fundamentowe okaże się, że wytrzymałość gruntu jak i warunki odbiegają od tych które podano w projekcie to należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.Powyższa opinia spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. Dz. U z 2012r. poz. 463.
16. OPIS TECHNICZNYAltana rekreacyjna o wymiarach 3,7x3,7m i wysokości 3,93 m powyżej terenu. Zadaszenie altany wsparte na czterech słupach o wymiarach 20x20cm. Altana otoczona obrzeżem chodnikowym 8x30 cm posadowionym na podsypce piaskowej. Wypełnienie posadzki kostka brukowa grubości 4cm na podbudowie piaskowej. Do altany doprowadzona odnoga ścieżki spacerowej o szerokości 1,5 m o nawierzchni żwirowej. Cztery sztuki słupów drewnianych o wymiarach 20x20cm wsparto na żelbetowych stopach fundamentowych. Stopy z betonu klasy min. C16/20, zbrojone stalą 012 klasy A-IIIN oraz 06 klasy A-I. Krokwie drewniane o wymiarach 8xl6cm wsparte na belkach płatwiowych 18xl8cm. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 35°, kryty gontem bitumicznym. Drewnianą konstrukcję altany zaleca się zaimpregnować środkiem przeciw grzybom i owadom. Drewniana konstrukcję wiaty należy zabezpieczyć do stopnia NRO środkiem ogniochronnym.Do obliczeń przyjęto schemat przestrzennej ramy drewnianej o węzłach przegubowych. Konstrukcja wsparta jest na na stopach fundamentowych. Konstrukcję drewnianą zaprojektowano z drewna klasy C24.UKŁAD KONSTRUKCYJNYZałożono lokalizację budynku w następujących strefach:Obciążenie śniegiem -  III strefa wg PN-B-02010/Azl Obciążenie wiatrem - 1 strefa wg PN-B-02011/AzlMinimalna głębokość posadowienia fundamentów ze względu na przemarzanie wynosi h min = 1,0 m -  wg PN-81/B-03020.

Wielkości statyczne w poszczególnych elementach:Obciążenia stałe qobI = 0,49kN/m2 Obciążenia śniegiem sobl = l,44kN/m2 Obciążenia wiatrem wobl = 0,26kN/m2.Wielkości statyczne w poszczególnych elementach Wiązar Mmax = l,6kNm Materiały konstrukcyjne:Przyjęto następujące materiały konstrukcyjne:• Beton C16/20 (B20J -  fundamenty;• Beton C8/10 (B10) -  beton podkładowy pod fundamenty;• Stal zbrojeniowa AIIIN JRB500W], A-I w elementach żelbetowych;• Drewno klasy C 24.



STOPY FUNDAMENTOWEProjektowane stopy fundamentowe wykonać jako żelbetową gr. 30 cm z betonu B -  20, zbrojoną prętami 012 mm /stal A -  I1IN/ i strzemionami 0 6 mm /stal A -1/ wg projektu budowlanego. Stopy posadowić w gruncie rodzimym na warstwie chudego betonu B 7,5 grubości 10 cm. Poziom posadowienia ław przyjęto -  l,05m. Poziom +/- 0,00 =207,3 m npm.W przypadku natrafienia na grunt nasypowy na dnie wykopu lub stwierdzenia przez geologa gruntów nienośnych w poziomie posadowienia, należy je wybrać i uzupełnić piaskiem ubijanym z cementem w ilości 50 kg cementu na lm 3 piasku. Szerokość ław obliczono odporu gruntu 150 kPa. Warunki gruntowe przyjęto jako proste, a obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.WIĘŹBA DACHOWAWięźba dachowa drewniana krokwiowo jętkowa oparta na płatwiach drewnianych i słupach. Przekroje krokwi 8/16cm, jętki 8/16cm, płatwie 18/18cm, słupy 20/20cm. Drewno sosnowe klasy C24 o wilgotności nie większej niż 18 % /stan powietrzno suchy/. Elementy drewniane impregnować środkami owado i grzybobójczymi lub o podobnych właściwościachogólnie dostępnych w handlu oraz środkami ogniochronnymi , a następniezabezpieczyć przeciwogniowo dwoma powłokami Maksymalne obciążenie od pokrycia dachowego -  0,llkN /m 2.OCHRONA P.POŻ BUDYNKU
-  Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 
AltanaPowierzchnia zabudowy -  13,69m2 Powierzchnia użytkowa -  13,69m2 Kubatura -  67 m3
-  Odległość od obiektów sąsiadujących Najbliższy budynek w odległości ponad 12 m.
-Kategoria zagrożenia ludzi
Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII.-Parametry pożarowe występujących materiałów palnychW obiekcie nie przewiduje się magazynowania, używania materiałów palnych oraz cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 55°
-Ocena zagrożenia wybuchem.W obiekcie nie prowadzi się procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, ponadto nie występują materiały (gazy i pyły) mogące stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu, nie występują więc strefy zagrożenia wybuchem.
-Podział obiektu na strejy pożarowe.Biorąc pod uwagę układ przestrzenno -  architektoniczny, obiekt stanowi jedną strefę pożarową w rozumieniu przepisów warunków technicznych.- Klasa odporności pożarowej budynku, odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
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Obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celów tuiystyki i wypoczynku, -  w trybie § 213 pkt 2 lit. a -  nie jest wymagana klasa odporności pożarowej dla tego budynku /bezklasowy/. Altana położona jest na działce z dobrym dojazdem od strony drogi.Nie wymagane doprowadzenie dróg pożarowych do budynku zaliczanego do niskich (N). Wszystkie elementy obiektu nierozprzestrzeniające ognia lub zabezpieczone do granicy NRO.Wszystkie elementy altany nierozprzestrzeniające ognia lub zabezpieczone do granicy NRO (konstrukcja dachu drewnianego zabezpieczona środkiem ogniochronnym
UWAGI KOŃCOWE

x  Wszystkie materiały konstrukcyjne oraz wykończenia zastosowane w całej inwestycji muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.^  Roboty prowadzić zgodnie z polskimi normami, normami branżowymi, polskim prawem, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, budownictwo ogólne tom I, Arkady 1989r i projektem.
Projektował:inż. Urszula ŚwistekGP-II-7342/80/94LUB/0276/PWOK/05.



Przykładowe elementy małej architektury

1. Meble ogrodowe:a. stół: materiał: drewno, żeliwo; długość min. 150 cm, szerokość min. 70 cm, wysokość min. 70 cm;b. ławka materiał drewno, żeliwo: długość min. 150 cm, szerokość min. 41 cm;2. kosz na śmieci: materiał: metal, wysokość min. 110 cm. pojemność min. 30 1, wysokość pojemnika min. 48 cm, montaż przez zabetonowanie;3. stojak na rowery: min. 6 stanowisk, szerokość: min. 243 cm, wysokość min. 52 cm, głębokość min. 60 cm, grubość rurki min. 2 mm;4. grill ogrodowy: materiał beton, wysokość: min. 195 cm, szerokość min. 115 cm, wym. paleniska: szerokość min. 45 cm, głębokość min. 38cm; ruszt regulowany szerokość min. 47 cm, głębokość min. 35cm;5. tablica informacyjna: konstrukcja stalowa, wymiary 120 cm x 80 cm, jednostronna
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Skala
1 :5 0

Inwestor:

GMINA NIELISZ 
2 2 -4 1 3  NIELISZ 279

0bie"t: ALTANA, MAŁA ARCHITEKTUA
A dres :  OBRĘB: 0 0 0 8  NAWÓZ, JEDN. EWID. 0 6 2 0 0 7 _ 2  NIELISZ 

DZIAŁKA NR EWID. 62 5



+  3 ,88

gont bitumiczny 
papa podkładowa 
deskowanie pełne 15x2,0cm 
krokwie8x16cm

+  1,94

ba rie rka  drew niana 10x20cm

obrzeże betonowe 8x30cm 
ńa ławie cem-piaskowej

1,05

70

kostka brukowa 
podsypka piaskowa 6cm 
podbudowa żwirowa 20cm 
grunt rodzimy

280 70

k ro k ie w  K r 8 x 1 6 c m  
ję tk a  J -  8 x 1 6 c m  
p ła te w  P ł -  1 8 x1 8 c m  
m ie c z e  Mi -  8 x 1 6 c m  
s łu p  SI -  2 0 x 2 0 c m  
d re w n o  k la s y  C 24

Tem a t: PRZEKRÓJ nr rys. A 05
projektował: jn2. URSZULA ŚWISTEK P odp is: v j  D ata : S ka la  

G P - ł l - 7 3 4 2 / 8 0 / 9 4 ,  L U B / 0 2 7 6 / P W 0 K / G 5  1 /  MARZEC 2 0 2 1  X .  1 j 5 0
Inwestor:

GMINA NIELISZ 
2 2 -4 1 3  NIELISZ 279

0biekt; ALTANA, ^ A L A  ARCHITEKTURA
A d re s : OBRĘB: 0 0 0 8  NAWÓZ, JEDN. EWID. 0 6 2 0 0 7 _ 2  NIELISZ 

DZIAŁKA NR EWID. 625
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GMINA NIELISZ 
2 2 -4 1 3  NIELISZ 279

Temat: ELEWACJE H , i nr rys. A  0 9

Projektował: jn2. URSZULA ŚWISTEK
GP-ll-7342/80/94, LUB/0276/PWOK/05

Podpis: D ata
MARZEC 2021 r.

S ka la
1 :5 0

ALTANA, MAŁA ARCHITEKTURA
Adres: OBRĘB: 0008  NAWÓZ, JEDN. EWID. 0 6 2 0 0 7 _ 2  NIELISZ 

DZIAŁKA NR EWID. 625




