TYTUL OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR ROBOT

Dla zadania pn:
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 110168L wraz ze skrzyzowaniem
z droga nr 110177L w m. Ruskie Piaski

Branza drogowa

INWESTOR: Gmina Nielisz,
Nielisz 279
22-413 Nielisz

KODY CPV:

42113000-2 Roboty na placu budowy

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45233000-9- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Opracowata: Monika Sikorska

monikasikorska@ interia.eu &&&

sierpien 2021r.


mailto:monikasikorska@interia.eu

OPIS TECHNICZNY

do przedmiaru dla zadania pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 110168L

wraz ze skrzyzowaniem z droga nr 110177L w m. Ruskie Piaski

Przy przebudowie drogi wystepujg nastepujgce roboty:

o frezowanie nawierzchni -85 m2
e wyrdwnanie i uzupetnienie nawierzchni AC 16W (wyboje, zapadniecia)-12 ton
e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 10389,60 m2

e wykonanie warstwy wigzgco-profilujgcej z betonu asfaltowego AC 16W - . gr. 6 cm
(811,09 ton)

e wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm, (5 081,30 m2)

¢ wykonanie poboczy (kruszywo tamane 0/31,5 z zageszczeniem mechanicznym grubos¢ 10

cm) - szeroko$¢ 0,75 m ( 1472,25 m2),

e regulacja wysoko$ciowa zjazddw

Opracowata:

Mou-lkr Cl



Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 110168L wraz ze skrzyZowaniem z droga nr 110177L w m

Nr pozycji Podstawa Nr ST

10CZYSZCZENIE 1SKROPIENIE WARSTW

KNNR 6 1005-
1 D-04.03.01
0600
5 KNNR6 1005- 5-04.05.01
0700 4.03.01a

INAWIERZCHNIE

KNNR 6 0309-
D-05.03.05a

0215

4 KNNR 0108-02 D-05.03.05b

5 KNNR 0108-02 D-05.03.05b
KNR AT-03 0102-

6 D-05.03.11-3
01

oI POBOCZA

KNNR 2-31

7 D-04.01.01
140205
KNNR-6 0101-

8 0100, KNNR 6 D-04.01.01
0103-0300
KNR 2-31

9 011407+ KNR 2- D-06.03.01a
31 0114-08

10 wycena wtasna D-06.03.02

IV ROBOTY WYKONCZENIOWE

11 wycena wtasna D-05.03.23

12 wycena wtasna D-05.03.23

wycena wtasna
13

Ruskie Piaski

Opis

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (5,2x999x2=10389,6)

Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja

asfaltowa w ilosci 0,5 km/m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o
gruboséci po zageszczeniu 4 cm - warstwa $cieralna AC11S (
5031,30 +50=5081,30 m2)

Warstwa wigzgco-profilujaca AC16W warstwa $r. grubosci 6
cm (5,2x981x0,06x2,65=811,09)

Wyrdwnanie i uzupetnienie nawierzchni AC 16W (wyboje,
zapadnigcia)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno warstwa
grubosci 4 cm, z wywozem materiatu z rozbiérki i utylizacja.

Mechaniczne odstonigcie krawedzi jezdni
(991x2 )-9-9-1= 1963x0,75=1472,25)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.40 m3, (koryto pod pobocza z profilowaniem i
zageszczaniem), wraz z wywozem oraz kosztem utylizacji.

Pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0/31,5 warstwa
po zageszczeniu 10 cm

Profilowanie i ksztattowanie skarpo-poboczy wraz z
zageszczeniem gruntu, za poboczem z kruszywa (grunt
Wykonawcy z dowozu) 600x0,25=150,00

Regulacja wyskosciowa (przetozenie) obrzezy betonowych na
zjazdach

Regulacja wyskosciowa (przetozenie) kostki brukowej
betonowej na zjazdach (dostosowanie do krawedzi jezdni)

Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT:

W arto$¢ kosztorysowa robdt brutto:

m2

m2

m2

m2

m2

kpi

Cena
Ilos¢é
iednost.

10 389,60

10 389,60

5 081,30

811,09

12,00

85,00

1472,25

1472,25

1472,25

150,00

19,00

37,00

Podatek VAT 23%
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